
PROMOCYJNY 

ZESTAW STARTOWY

15x 1x
+ roczne supporty na kontroler i licencję rozszerzającą

WYBIERZ SWÓJ ZESTAW
Lp. Symbol Zestawu Promocyjny zestaw zawiera Cena GPL MERU Cena

Promocyjna
Promocyjne Zestawy AP1010 i 

1. AP1010i-STARTER-2

• 15szt. AP1010i, 
• kontroler sprzętowy MC1550  
• licencję rozszerzającą na 15 AP  
• roczny kontrakt serwisowy na kontroler  
• roczny kontrakt serwisowy na  licencję rozszerzającą 

$ 13 731,50 $ 5 990,00

Promocyjne Zestawy AP1020 i MC1550

2. AP1020i-STARTER-2

• 15szt. AP1020i, 
• kontroler sprzętowy MC1550  
• licencję rozszerzającą na 15 AP  
• roczny kontrakt serwisowy na kontroler  
• roczny kontrakt serwisowy na  licencję rozszerzającą 

$ 18 231,50 $ 7 995,00

UWAGA - roczny kontrakt serwisowy zawarty w zestawach promocyjnych obejmuje tylko wsparcie dla oprogramowania na kontrolerze i licencji 
rozszerzającej, NIE zawiera kontraktu serwisowego na punkty dostępowe. Jeżeli klient wymaga objęcie kontraktem serwisowym AP to konieczne jest 
dokupienie dodatkowego kontraktu. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą się różnić w zależności od typu kontrolera oraz punktu dostępowego
Bez podania informacji o kliencie końcowym oferta jest nie ważna.
Ceny podane są cenami netto w USD.
Promocja ważna do 31.03.2014 lub do wyczerpania zapasów.

Meru AP1010i Dwu radiowy punkt dostępowy 802.11a/b/g/n z wewnętrznymi antenami
Typ anten: wewnętrzne x 1
Wspierane stanardy:  802.11 a/b/g/n
Wspierane częstotliwości: 2.4Ghz lub 5Ghz
Radia: 1
MIMO: 2x2
Strumienie przestrzenne: 2
Max. prędkość trans. danych per radio: 300 Mbps (per AP:300Mbps)

Meru AP1020i Dwu radiowy punkt dostępowy 802.11a/b/g/n z wewnętrznymi antenami
Typ anten: wewnętrzne x 2
Wspierane stanardy:  802.11 a/b/g/n
Wspierane częstotliwości: 2.4Ghz i 5Ghz
Radia: 2
MIMO: 2x2
Strumienie przestrzenne: 2
Max. prędkość trans. danych per radio: 300 Mbps (per AP:600Mbps)

Meru MC1550 Kontroler sieci bezprzewodowej Meru Networks.

Obsługa do 30 Punktów Dostępowych ( znowym oprogramowaniem kontroler będzie upgrade do 50AP),
Obsługa do 500 klientów WIFI,
Interfejsy Ethernet 2 x 10/100/1000,
Wewnętrzna przepustowość 800 Mbps,
Obudowa typu RACK 19 cali 1U
uwierzytelnianie: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 802.1X, MAC address, captive 
portal

MC1550


