
Wymień swoje stare AP na nowe

WYBIERZ ROZWIĄZANIE DLA SIEBIE

UWAGA - roczny kontrakt serwisowy zawarty w zestawach promocyjnych obejmuje tylko wsparcie dla oprogramowania na kontrolerze i licencji 
rozszerzającej, NIE zawiera kontraktu serwisowego na punkty dostępowe. Jeżeli klient wymaga kontrakt serwisowy dla AP konieczne jest dokupienie 
dodatkowego kontraktu. Zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i mogą się różnić w zależności od typu kontrolera oraz punktu dostępowego.
Bez podania informacji o kliencie końcowym oferta jest nie ważna.
* Promocja obejmuje zestawy do wyboru z kontrolerem sprzętowym lub wirtualnym.
Ceny podane są cenami netto w USD.
Promocja ważna do 31.03.2014 lub do wyczerpania zapasów.

Lp. Symbol Zestawu Promocyjny zestaw zawiera Cena GPL za
nowy AP

MERU Cena
Promocyjna

Wymiana na AP1020

1. AP1020i-TRADE-UP
AP150, AP200, AP301, or AP310 

-
Trade up to AP1020i Dual radio 

802.11a/b/g/n Access Point (AP) with integrated antennas. Must return old 
access point.

$  32 170,00 $  359,00 

2. AP332e-TRADE-UP
AP200, AP302, AP311, AP320, AP320i - Trade up to AP332e Dual radio 
802.11a/b/g/n Access Point (AP) with omni-directional external antennas. 
Must return old access point.

$  34 670,00 $  599,00

Wymiana na AP332

5. AP332e-TRADE-UP
AP200, AP302, AP311, AP320, AP320i - Trade up to AP332e Dual radio 
802.11a/b/g/n Access Point (AP) with omni-directional external antennas. 
Must return old access point.

$  34 670,00 $  599,00

6. AP332i-TRADE-UP
AP200, AP302, AP311, AP320, AP320i - Trade up to AP332i Dual radio 
802.11a/b/g/n Access Point (AP) with integrated antennas. Must return old 
access point.

$  34 870,00 $  11 990,00

Meru AP1020i Dwu radiowy punkt dostępowy 802.11a/b/g/n z 
wzewnętrznymi antenami
Typ anten: wewnętrzne x 2
Wspierane s tanardy:  802.11 a/b/g/n
Wspierane częstotliwości: 2.4Ghz i 5Ghz
Radia: 2
MIMO: 2x2
Strumienie przestrzenne: 2
Max. prędkość trans. danych per radio: 300 Mbps (per 
AP:600Mbps)

Meru AP332i Dwu radiowy punkt dostępowy 802.11a/b/g/n z 
wzewnętrznymi antenami
Typ anten: wewnętrzne x 6
Wspierane s tanardy: 802.11 a/b/g/n
Wspierane częstotliwości: 2.4Ghz i 5Ghz
Radia: 2
MIMO: 3x3
Strumienie przestrzenne: 3
Max. prędkość trans. danych per radio: 450 Mbps (per 
AP:900Mbps)

Meru AP1020e Dwu radiowy punkt dostępowy 802.11a/b/g/n z 
zewnętrznymi odkręcanymi antenami dookólnymi.
Typ anten: zewnętrzne x 2
Wspierane stanardy: 802.11 a/b/g/n
Wspierane częstotliwości: 2.4Ghz i 5Ghz
Radia: 2
MIMO: 2x2
Strumienie przestrzenne: 2
Max. prędkość trans. danych per radio: 300 Mbps (per 
AP:600Mbps)

Meru AP332e Dwu radiowy punkt dostępowy 802.11a/b/g/n z 
zewnętrznymi odkręcanymi antenami dookólnymi.
Typ anten: zewnętrzne x 6
Wspierane s tanardy: 802.11 a/b/g/n
Wspierane częstotliwości: 2.4Ghz i 5Ghz
Radia: 2
MIMO: 3x3
Strumienie przestrzenne: 3
Max. prędkość trans. danych per radio: 450 Mbps (per 
AP:900Mbps)


