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Agenda

=, 07.07 - Hello Synology
= 14.07 - Synology Backup

= 21.07 - Synology Co-Action
"~ 28.07 - Synology Network
> 04.08 - Synology Surveillance
", 11.08 - Synology High Availability
=, 18.08 - Synology Virtualization
", 25.08 - Synology Welcome DSM 7.0




Konkurs




Konkurs
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Serwer plikéw i zarzadzanie plikami

Zaawansowane wbudowane ustugi zarzadzania i
udostepniania plikéw.

—r—

Interfejs DSM

Nagradzany system operacyjny z intuicyjnym
interfejsem i szeregiem zaawansowanych funkgji.

=
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Multimedia

Kompletne rozwigzanie multimedialne zarzadzania,
przesytania strumieniowego i odtwarzania.

=
E"
Bezpieczenstwo

Wszechstronne wbudowane narzedzia zabezpieczajgce
sq stale aktualizowane, aby chroni¢ urzadzenia przed
stale ewoluujacymi zagrozeniami.

=
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Hyper Backup

Przechowywanie wielu wersji kopii zapasowych z
przyrostowymi tworzeniem kopii na poziomie blokéw
oraz deduplikacjg wersji.
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Serwer all-in-one

Wyeliminuj dodatkowe inwestycje przez integracje
réznych ustug sieciowych, ustug
internetowych/pocztowych i aplikacji zarzagdzania w
serwerze NAS.
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Tydzien temu...

Konkurs

RS

Jakie wyrdzniamy rodzaje
systemow WiF
zbudowanych w oparciu o
urzadzenia Synology?
Wymien i krétko opisz.
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Certyfikat uczestnictwa
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w cyklu szkolert Warsztaty Synology ?
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Szkolenie

Pomoc zdalna Pomoc on-site

Prekonfiguracja

Dokumentacja
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Surveillance Station
Rozbudowana platforma CCTV

© = M

I'o

Archive Vault
Zatrzymano

Uruchom

CMS Failover
Dziata

Zatrzymaj

Live View Multicast
Zatrzymano

Uruchom
Transakcje

Zatrzymano

Uruchom

Zarzadzanie
klientami
Dziata

Axis ACAP
Zatrzymano

Uruchom

Device Pack
Dziata

Przywroc

Nagrywanie na
brzegu sieci
Zatrzymano

Uruchom

Transmisja na zywo
Zatrzymano

Uruchom

Axis Door Controller
Zatrzymano

Uruchom

Gtosnik IP
Zatrzymano

Uruchom

Podwdéjna
autoryzacja
Dziata

Tryb we/wy

Zatrzymano

Uruchom

CMS
Dziata

Joystick
Zatrzymano

Uruchom

Smart Time Lapse
Dziata

VisualStation
Dziata

v




Surveillance Station
Kamery - lista kompatybilnosci \/

Okresl atrybuty, ktére sg dla Ciebie wazne:

Marka v Typ urzadzenia v Kodek wideo v Najwyzsza rozdzielczosc v Wielokrotny strumien
Sterowanie obiektywem v Wykrywanie v Wejscie/wyjscie cyfrowe v Wejscie/wyjscie audio v Wersja v
Funkcje zaawansowane »
Tryb dzieri/noc QOrientacja wideo QosD NTP

Stata przeptywnosc Zmienna przeplywnosc Nagrywanie na urzgdzeniach brzegowych Natywne usuwanie znieksztatcen obrazu

Marka: DAHUA X Wyczys¢ wszystko

Wejscie/wyjscie audio @

DA H U A (Liczba wynikow wyszukiwania: 678)

Kodek wideo

Nazwa urzadzenia Typ urzgdzenia Najwyzsza rozdzielczos¢ Wielokrotny strumien Sterowanie obiektywem © Wejscie/wyjscie cyfrowe

0]

MJPEG PTZ
Generic_DAHUA Kamera MPEG4 - > Auto Pan In/Out
=z H.264 Auto Focus
H.265 Patrol

In/OQut




Surveillance Station

Gtéwne funkcje

Podglad na zywo = 0$ czasowa

Panel alertéw >

Codec: H.265
FPS: 26
Bit Rate: 1004 Kbps
: 1920x1080

Codec: H.264

FPS: 28

Bit Rate: 1250 Kbps
Video Reso: 704x576

Codec: H.264
FPS: 0

Bit Rate: 0 Kbps
Video Reso: 1280x720

Dzisia) 11:27:1¢

Biuro 2
A Uklady ACAP - Intrusion 11:13:55
Zarzadzanie
auto (Domysine) v

® B0 ™3

A Powiadomienia

Biuro 2 A Ukiad

ACAP - Intrusion
Codec: H.264

FPS: 10
Bit Rate: 1026 Kbps
Video Reso: 704x576

Codec: H.264

FPS: 25

Bit Rate: 1014 Kbps
Video Reso: 640x480

Zarzadzanie Zarzadzanie

Panel alertéw auto (Domysine) v

A Profil przesylania s...

(i)
Wg ustawieri kamery ¥ -
A Filtruj
704x576 (25FPS) Biuro 2
N ACAP - Intrusion Wszystkie tryby =
NAvvitcielcyirows Pokaz wszystkie v
Vv Wyjscie audio
v v Szukaj
© s 2 Thermal
I'hermal Q
IM - Thermal
Log Edytuj uprawnienie - Operator
Log systemu Log zdarzen Reguly Ustawienia archiwizacji Wysylanie logéw - p
A Informacje
Wyczysé ~ Pobierz v jo) Kamery Podglad na zy. Odtwarzanie ' Sterowanie obi " Dzwiek v Wyjscie cyfrowe
Wszystkie serwery 2382 Kategoria Elementy Data i godzina Serwer Opis En Serwer / Host lokalny
Kamera Biuro_2 Dzisiaj 12:55:04 Host lokalny Advanced event detected: Tripwire Wszystkie kamery
-
Host lokalny 1667 Kamera Biuro_2 Dzisiaj 12:55:03 Host lokalny Advanced event detected: Intrusion 4 Kamera = Biuro & v < v v
FEN 715 Kamera Biuro_2 Dzisiaj 12:50:09 Host lokalny Advanced event detected: Tripwire o . = Biuro_2 v v ! v v
-mapa
Kamera Biuro_2 Dzisiaj 12:50:09 Host lokalny Advanced event detected: Intrusion P - EEN
Kamera Biuro_2 Dzisiaj 12:47:40 Host lokalny Advanced nt detected: Tripwire
= uklad
Kamera Biuro_2 Dzisiaj 12:47:40 Host lokalny Advanced event detected: Intrusion
Kamera Biuro_2 Dzisiaj 12: Host lokalny Advanced event detected: Tripwire
Kamera Biuro_2 Dzisiaj 12:47 Host lokalny Advanced event detected: Intrusion




Surveillance Station

Analiza obrazu | ‘ —

* Analiza obrazu po stronie Synology
* Dedykowany rejestrator DVA3219 A
* Surveillance Station 0

* Integracja z kamerami Al

Zarzadzanie alertami - Widok Edycja kamery - Pomiar_temp_Visual

Ustawienia Historia alertu Zaawansowane

Dzisiaj 12:48:56

Ruch Dzwiek Manipulacja Wydarzenie zaawansowane (IVS)

Usuri ~ DO szukaj
Liczba wynikéw wyszukiwania: 37 Kanat:Biuro, Biuro_2, Pomiar_temp_Thermal, Pomiar_temp_Visual
Nagrywa.. Kanat Typ Czastrwa.. Dataigodzina Typ Obstugiwane Wiacz aplikacje Surveilla... Wyzwalacz zdarzen ruchu
Face Detect Nie
Pomiar_temp_Visual ACAP - High Temperature Warning 00:00:14 Dzisiaj 12:48:56
Tripwire Nie
Intrusion Nie
Pomiar temD Visual Pomiar_temp_Thermal ACAP - Low Temperature Warning 00:00:14 Dzisiaj 12:43:38
Object Abandoned Nie
High Temperature Warning Object Missing =
Pomiar_temp_Thermal ACAP - Low Temperature Warning 00:00:13 Dzisiaj 12:22:16
Scene Change Tak
) ) o High Temperature Warning Tak ol
Pomiar_temp_Thermal ACAP - Low Temperature Warning 00:00:16 Dzisiaj 12:12:50
Low Temperature Warning Tak

ACAP - Tripwire 00:00:14 Dzisiaj 12:11:48

*Ze wzgledu na ograniczenia kamery w danym momencie mozna wiaczyc tylko jeden inteligentny plan (np. IVS,
rozpoznawanie twarzy, zliczanie ludzi). Mozesz klikna¢ opcje Sieciowy interfejs uzytkownika, aby sprawdzi¢
biezace ustawienia.

Yy



Surveillance Station

Licencjonowanie

Surveillance
Station

Device License Pack

Migruj

Nastepujace klucze zostaty juz zainstalowane w innych modelach serweréw
Synology NAS/NVR. Jezeli uwierzytelnisz konto Synology, na ktérym
zarejestrowano te urzgdzenia, mozesz migrowac klucze do tego

urzadzenia. Czy chcesz uwierzytelnic?

Klucz licencyjny: rescersvno7H| N

Uwierzytelnij Nie

Q Twoje konto Synology zostato zweryfikowane. Licencje zostana przeniesione. Gotowe
Upewnij sie, Ze podczas procesu migracji potaczenie internetowe jest stabilne.
« Rozumiem, ze migrowane licencje nie bedg juz dostepne w oryginalnym Migracja zakoriczona pomys;lnie

serwerze NAS/NVR.
Klucz licencyjny:

s




Surveillance Station

Wymagania v

Liczba kamer Liczba dni przechowywania Codzienny zapis (godziny) Wyjscie HDMI

14 30 24 v Nie v
Format Wideo Rozdzielczos¢ Liczba Klatek/s (FPS) Przeptywnosc na kamere (Mb/s)

H.265 v 1080p v 20 2,00

Polec

Maks. liczba kamer IP (wymagane licencje) 40 (w tym 2 licencja bezptatna) (Zobacz wszystkie obstugiwane kamery IP)
Zalecany modeli @ Zalecane urzadzenia do Podgladu na zywo @
Wymagana Przepustowos¢ 28 (Mb/s) Wymagane sg 1 VS960HD.
kaczne wymagane miejsce na dysku  8.65 (TB) kaczna liczba kl./s (H.264) 1200 FPS @ 720p (1280x720)

800 FPS @ 1080p (1920x1080)
350 FPS @ 3M (2048x1536)
280 FPS @ 5M (2591x1944)
170 FPS @ 4K (3840x2160)

kaczna liczba kl./s (H.265) 1200 FPS @ 720p (1280x720)
1200 FPS @ 1080p (1920x1080)
600 FPS @ 3M (2048x1536)
480 FPS @ 5M (2591x1944)
200 FPS @ 4K (3840x2160)




CMS (Central Management System)

Platforma do zarzadzania systemem CCTV

Kreator dodawania kamer

Nazwa modelu Maksymalna liczba serweréow Maksymalna liczba
nagrywajacych kamer IP Wybierz serwer
RS18017xs+ 300 5000
RS3617Xxs 150 2000 Nazwa Adres IP Urzadzenie Licencja
DS1517+ 40 1000 Host lokalny[DS718+] 192.168.123.204 3/40 10
DS718+ 15 300 WWS2-CCTV_1[SA3200D] 192.168.123.16 2/ 100 2
DS218+ 5 100 ' WWS2-CCTV_2[DS218+] 127.0.0.1 0/25 2
O
Ei cMs Kamera IP
Serwer nagrywajacy Serwer przefaczenia awaryjnego Ustawienia przefaczania awaryjnego Migracja Dodaj ~ s Edytuj|~ Wiacz - TR < Cz. z. pyt. (FAQ) — . p Szukaj
Dodaj ~ Usuni Edytuj Wiacz ~ Blokuj ~ Zaawansowane ~ .
Wszystkie stany 5 Biuro Zajete : 37.0 (GB)
v
Wszystkie stany 2 El WWS2-CCTV_1 [SA3200D] 192.168.123.215:80 [Host lokalny]
192.168.123.16:5000 Normalna 5
Normalna 2 Biuro_2 Zajete : 44.2 (GB)
Numer seryjny 201052RN33SZY ROZ&QCZOHO 0 v
Wylaczone 0 Surveillance Station 8.2.8-6334 Lz R LIEEIE T
ezt T Device Pack 5.8.0-2999 Wylaczone 0 Brama Zajete : 0.8 (GB)
Wersja DSM 6.2.3-25426 v
. ! Usunieto 0 192.168.123.226:80 [Host lokalny]
Przetaczono awaryjnie 0 Blokada powiazania Odblokowane €
Niekompatybilny 0 B HERDGUENE Inni 0 Pomiar_temp_Visual Zajete : 1.8 (GB)
o v
_ Urzadzenia 2/ 100 192.168.123.225:80 [WWS2-CCTV_1]
Inni 0 Serwer przelaczenia awaryjnego 0 server(s)
Pomiar_temp_Thermal Zajete : 1.8 (GB)
v

EI WWS2-CCTV_2 [DS218+] - 192.168.123.225:80 [WWS2-CCTV_1]

wws2-cctv




Surveillance Station Client
Elastyczna aplikacja kliencka (pojedynczy serwer / CMS)

@ synology Surveillance Station Client - WWS-CCTV_1

- X
on [
(w0 2| 3oL o= %= |
Synology Surveillance Station Client - X B e A
Dzisiaj 12:33:34 g F 2020:08-03 1 \ FPS: 25
Bit Rate: 1572 Kbps 1 Bit Rate: 1059 Kbps
Video Reso: 1920x1080 Video Reso: 704x576
A Uklady Erama

Intrusion
Zarzadzanie

Widok (Domyine) . | Dzisiaj 12:32:28 H

e “
Surveillance Station

Brama
Panel alertow Intrusion

Zaloguj sie ~ Profil przesylania s..

1030 Kbps
0: 640x512

Dzisiaj 12:28:19 H

“
Brama

Intrusion

Wg ustawieri kamery v

1920x1080 (25FPS)
v Patrol

v Wyjécie cyfrowe

Thermal
V' Wyijscie audio

FPS: 25
Dzisiaj 12:22:17 : t 3 Bit Rate: 881 Kbj

Video Reso: 704x576

Pomiar temp Thermal
Low Temperature Warning
2020/08/03 MON

12:34:10 Dzisiaj 12:22:10




DS Cam

Wydajna aplikacja mobilna

+.:0,1kB/s 2t (] = D

8

Multi-widok
Kamery
Nagrania
Zrzuty obrazu
Powiadomienia
Home Mode

Licencje

Zapisane informacje logowania
wws2-cctv
wws2.synology.me:65051

192.168.123.16

eed19kB/s 28 %11 (B
¥ I .

[ 5 g1l

Ostatnie Nastepne Szukajwstecz  Szukaj do Rozszerz skale
zdarzenie zdarzenie przodu czasu

Na kamerze Biuro_2 wykryto zaawansowane zdarzenia
Dzisiaj 09:47:37
Lista powiadomien

Dzisiaj 09:59:32

Kamera Biuro_2 wykryta ruch

Dzisiaj 09:47:37

Na kamerze Biuro_2 wykryto zaawansowane
zdarzenia

Multi-widok
1/ 1 strona

FPS:13
Bit Rate: 3238 Kbps
Video Reso: 1920x1080

09:43 09:44 09:45

Ostatnie Nastepne
2darzenie zdarzenie

eee1,7MB/s 28 LIl =, (T

Biuro_2

09:46:03 [N

09:46 09:47 09:48

Szukajwstecz  Szukajdo
przodu

LIVE

09:49

Rozszerz skalg
czasu

Bit Rate: 1797 Kbps
Video Reso: 1920x1080

@ | 10x | @ | @VE |



Visual Station
Nowoczesne, sprzetowe stacje klienckie

VS360HD

Format wideo MJPEG, MPEG-4, H.264

VS960HD

MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265

Wyjscia wideo VGA x1, HDMI x1 (1080p)

HDMI x2 (HDMI1@4K, HDMI2@1080p)

FPS (H.264) 360 FPS @ 720p (1280x720), 36 kanatow [P
160 FPS @ 1080p (1920x1080), 16 kanatéw IP

960 FPS @ 720p (1280x720), 96 kanatow [P
580 FPS @ 1080p (1920x1080), 58 kanatow IP

FPS (H.265)

900 FPS @ 720p (1280x720), 96 kanatow IP
640 FPS @ 1080p (1920x1080), 64 kanaty IP

Zuzycie energii 4.76 W (36-kanatowe petne obcigzenie)
3.61 W (tryb bezczynnosci)

7.2 W (96-kanatowe petne obcigzenie)
4.9 W (tryb bezczynnosci)

https://makeittogether.pl/synology-visualstation-dedykowane-

stacje-robocze-do-monitoringu-wizyjnego/

@“iz‘nw n



https://makeittogether.pl/synology-visualstation-dedykowane-stacje-robocze-do-monitoringu-wizyjnego/

Surveillance Station
Funkcjonalnos$¢ vs platforma podgladu / zarzadzania

Surveillance Station Client  Przegladarka VS360HD VS960HD

Podstawowe dziatania
Przesytanie strumieniowe wideo

Obstuga joystickéw [PTZ
Usuwanie efektu rybiego oka

Wyszukiwanie inteligentne

Funkcja analizy podgladu na zywo

MPEG
H2e4
Kodekwideo  H2es |
MPEGA
MPEG



WAKACYINE WARSZTATY SYNOLOGY

e A e T

.,
PRSI VIV TLE y ,
- R N O S R

T

|

}

MO

@mE

mn

k

A &
6 | 7

g8a88
LIVE D




LIVE DEMO

Omowienie systemu w trybie CMS

Konfiguracja kamer P

Analiza obrazu VS

Zgrywanie i weryfikacja nagran

Analiza zdarzen

E%“l?ml;y .
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> 11.08 - Synology High Availability
=, 18.08 - Synology Virtualization
"~ 25.08 - Synology Welcome DSM 7.0
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Materiaty, ktore warto zapamietac

& NVR Selektor

& Surveillance Station - kompatybilne modele NAS

®

& Surveillance Station - nowosci w wersji 8.2.8

®

& Surveillance Station - specyfikacja

®

& Surveillance Station - przewodnik uzytkownika

& Surveillance Station - baza wiedzy

& Surveillance Station - formy podgladu obrazu

A

& Surveillance Station - lista kompatybilnych kamer



https://www.synology.com/pl-pl/support/nvr_selector
https://www.synology.com/pl-pl/dsm/packages/SurveillanceStation
https://www.synology.com/pl-pl/surveillance/8.2
https://www.synology.com/pl-pl/dsm/software_spec/surveillance_station
https://global.download.synology.com/download/Document/Software/UserGuide/Package/SurveillanceStation/8.2/plk/Synology_Surveillance_Station_User_Guide_plk.pdf
https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/Surveillance/tutorial
https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/Surveillance/tutorial/Web_Browser/How_to_choose_a_suitable_client_to_monitor_and_operate_Surveillance_Station
https://www.synology.com/pl-pl/compatibility/camera

Dziekujemy
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Product Manager Synology
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Kamil tuczak
Synology Sales Engineer
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tukasz Skibinski

Support Specialist CCTV/Storage
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Konkurs




Konkurs

Dlaczego warto realizowac
system CCTV w oparciu o
Synology i jakie korzyscl
wynikaja z trybu centralnego
zarzadzania?

JIORY:
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\. +48 501 899 736
D[ maciej@fen.pl

Kamil tuczak
Synology Sales Engineer

N\ +48510044 718
DX kamil.luczak@fen.pl

tukasz Skibinski

Support Specialist CCTV/Storage

\. +48 510044 708
DA lukasz.skibinski@fen.pl

>
ke
;i
=
A
2 ¥
o -
-

Y
7

s Ay

.—'.-v-“-"
e -

s E——



